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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:
Technomelt Q 3860

Vorgesehene Verwendung:
Klebstoff fiir die graphische Industrie

Firmenbezeichnung:
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Dusseldorf

Deutschland

Tel.: +49 (049) 211797 0
Fax-Nr.: +49 (049) 211 798 4008

Zustandig fur das Sicherheitsdatenblatt:
ua-productsafety.de@henkel.com

Notfallauskunft:
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur
Verfligung.

2. Maogliche Gefahren des Produktes

Das Produkt ist nicht gefahrlich im Sinne der glltigen Zubereitungsrichtlinie.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Schmelzklebstoff

Basisstoffe der Zubereitung:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Kohlenwasserstoffharze

Inhaltsstoffangabe gemaR (EG) Nr. 1907/2006:
Enthalt keine gefahrlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
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Hautkontakt:
Geschmolzenes Produkt: Nach Hautkontakt sofort mit kaltem Wasser kiihlen. Anhaftendes Produkt nicht entfernen! Arzt
aufsuchen.

Augenkontakt:
Bei Kontakt mit der heiRen Schmelze mit Wasser kithlen, Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glasern Wasser, kein Erbrechen auslésen, Arzt konsultieren.

5. MaRnahmen zur Brandbekédmpfung

Geeignete Loschmittel:
Alle gebrauchlichen Léschmittel sind geeignet.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausristung tragen.

Geféhrliche Verbrennungsprodukte:
Kohlenoxide, Essigsaure

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen:
Personliche Schutzausristung tragen.
Hinweise in Kap.8 beachten

Umweltschutzmalnahmen:
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung:
Erstarren lassen.
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Kap. 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Lagerung:
Feuchtigkeit vermeiden
Fir gute Be- und Entl{iftung sorgen.
Kihl und trocken lagern.
Behélter dicht geschlossen halten.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausristung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
keine

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Atemschutz:
Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.

Handschutz:
Beim Umgang mit der heilen Schmelze hitzeabweisende Schutzhandschuhe tragen.
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Augenschutz:
Schutzbrille

Korperschutz:
Personliche Schutzausriistung tragen.
Geeignete Schutzkleidung

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften:

Aussehen Feststoff
fest
weil}
Geruch: vernachlassigbar

Physikalisch-chemische Eigenschaften:

Siedepunkt > 200 °C (> 392 °F)
Flammpunkt > 200 °C (> 392 °F)
Ldslichkeit qualitativ nicht mischbar

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
VOC-Gehalt 0,00 %

(VOCV 814.018 VOC-Verordnung CH)

10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:
Keine bekannt bei bestimmungsgemaRer VVerwendung.

Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei héheren Temperaturen Abspaltung von Essigsdure maoglich.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Bei sachgemalBem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine gesundheitlich
nachteiligen Wirkungen des Produktes zu erwarten.

12. Angaben zur Okologie

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produktes:
Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt-, sondern groftenteils herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die
Artikel bzw. Produkte, die in unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keine Abfallschliissel angeben. Sie kénnen
beim Hersteller erfragt werden.
Muss in Abstimmung mit der zustédndigen Behdorde einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
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14. Angaben zum Transport

Allgemeine Hinweise:
Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

15. Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir
Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: Nicht wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Annex 1/2
Lagerklasse nach VVCI: 11

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



